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Me olemme käyttäneet laminaattia julkisivumateriaalina

vaativissa olosuhteissa yli 40 vuoden ajan. Perustuen

saamaamme kokemukseen ja ammattitaitoon olemme

kehittäneet uuden tuotesarjan julkisivusovelluksia varten

- Formica Exteriorin.

Formica Exterior kestää erinomaisesti säänvaihteluja

ja UV-säteilyä ja se on käytännöllisesti katsoen

huoltovapaa.

Valikoima sisältää 45 väriä ja kuvioita, jotka on

kehitetty sopimaan ihanteellisesti juuri ulkotilojen

värisuunnitteluun, ne ilmentävät perinteitä, tämänhet-

kisiä trendejä ja luonnon omaa väripalettia.

Kaikki värit ja kuviot ovat käyneet läpi laajat testaukset

sääkaapissa, joissa niiden ensiluokkaiset sään- ja

tuulenkestävyysominaisuudet on varmistettu. Samaan

julkisivuun samanaikaisesti asennettujen Formica

Exterior –levyjen värin yhteneväisyys taataan kymme-

nen vuotta toimituspäivästä laskien. Formica Exterior

on lahonkestävää eivätkä homeet, levät tai mustat itiö

pilkut pääse helposti kiinnittymään sen pintaan.

Myös Formica Exteriorin palo-ominaisuudet on tes-

tattu huolellisesti ja luokiteltu paloturvallisuusstandardien

mukaan. Valikoimassa on kaksi laatuluokkaa, EGS ja

EGF, joista jälkimmäisessä on parannetut paloturvalli-

suusominaisuudet. Formica Exteriorilla toteutettavissa

olevat suunnitteluvaihtoehdot ovat niin laajat, että levyt

sopivat erinomaisesti käytettäviksi myös sisätiloissa.

Formica Exterior – ykkösvalintasi, kun haluat yhdistää

designin ja toiminnallisuuden!

Formica Exterior™ – ykkösvalintasi,
kun haluat yhdistää designin
ja toiminnallisuuden!

Formica on ollut johtava yritys dekoratiivisten pinta-
materiaalinen kehittämisessä sekä tekniikan että
suunnittelun osalta siitä lähtien, kun laminaatit keksittiin
lähes sata vuotta sitten. Yritys on sertifioitu ISO
9001:2000 -standardin mukaan ja tuotteillamme on
ympäristöseloste.

Hansarinne, Espoo, Suomi
Arkkitehdit : Ark-House, Hannu Huttunen
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Tuotekuvaus

Formica Exterior on homogeeninen
laminaattilevy – materiaali, joka on
valmistettu paperista ja hartseista.
Paperista koostuva runkokerros on
kyllästetty fenolihartsilla ja kuvioitu
pintakerros melamiinihartsilla. Runko-
kerros ja kuvioitu pintakerros on
puristettu yhteen lämmön ja erittäin
kovan paineen avulla. Kompaktilami-
naatti on valmistettu noudattaen
EN 438 -standardin vaatimuksia.

Formica Exteriorin
tarjoamat edut

• Laajat suunnittelumahdollisuudet
• Vahvistettu UV-suojaus
• Sään- ja kosteudenkestävä
• Helppo puhdistaa, vaatii erittäin vähän hoitoa
• Täyttää tiukat paloturvallisuusvaatimukset
• Kevyet kaksipuoliset levyt
• Pitkä elinkaari
• Erittäin hyvä iskunkestävyys
• Helppo työstää standardityökaluilla
• Kaikki yksiväriset laminaatit on luokiteltu
NCS-värijärjestelmän mukaan*

Edut toimittaessa yhteistyössä
Formican kanssa
• Sijaitsemme lähellä – meillä on oma henkilökuntamme Suomessa
• Asiantuntevat myyntiedustajat
• Asiakaspalvelu
• Tekninen palvelu
• Nopea ja luotettava toimitus
• Tuotanto ja varastointi Pohjoismaissa

*The NCS Colour System© -värijärjestelmää käytetään lisenssillä ja sen omistaa Scandinavian Colour Institute,
Tukholma.

Kuviopaperi

30-50 runkopaperi

Kuviopaperi
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Helsingin Eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema, Helsinki. ARRAK Arkkitehdit Oy / Hannu Kiiskilä
- kuvat Matti Karjanoja
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Borås, Ruotsi. Arkkitehdit: David Thore Harald Ark. AB.

Tuusula, Suomi. Arkkitehdit: ARRAK Arkkitehdit Oy / Hannu Kiiskilä, Esko Rautiola, Markus Kuusela
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Borås, Ruotsi. Arkkitehdit: QPG Arkitektur AB.

Tuusula, Suomi. Arkkitehdit: ARRAK Arkkitehdit Oy / Hannu Kiiskilä, Esko Rautiola, Markus Kuusela
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Sertifikaatit ja tekniset tiedot

Takuu
Formica Exterior valmistetaan ja toimitetaan tehtail-
tamme tässä esitteessä ja toimitushetkellä voimassa
olevissa tuoteselosteissa määritetyn mukaisesti.

Värinpitävyys
Samaan julkisivuun samaan aikaan asennettujen
Formica Exterior -levyjen värien yhteneväisyys
taataan kymmenen vuotta toimituspäivästä laskien.

Formica Exterior on kompaktilaminaatti, jolla on
erittäin hyvä mekaaninen kestävyys ja kemikaalin-
kestävyys.

Seuraavat ominaisuudet ovat erityisen
huomionarvoisia:

• Vahvistettu UV-suoja takaa, että materiaali säilyy
käytännöllisesti katsoen muuttumattomana
ulkokäytössä

• Kestää erinomaisesti korkeita lämpötiloja ja
kosteutta

• Ei vaadi reunojen tiivistystä
• Kestää ilmansaasteita ja happosateita
• Luja rakenne, hyvä iskunkestävyys ja joustavuus
luovat hyvän mekaanisen kestävyyden

• Kemikaaleja kestävä pinta
• Ota yhteyttä tekniseen palveluumme ennen kuin
ryhdyt poistamaan graffiteja

Sertifikaatit
Formica Exterior -tuotteiden laatu täyttää
EN 438-6 -standardin vaatimukset

Tekniset tiedot
Formica Exterior -levyjä on saatavana useita eri
laatuja.

EGS-vakiolaatu vastaa pohjoismaisten olosuhteiden
asettamia vaatimuksia.

• Tunnistus koodilla + paksuus mm +
pintakäsittely. Esimerkki: K1040/4.5/UN

• Syttymispiste n. 470°C.
• Ei sula eikä tiputa partikkeleita poltettaessa
• Toimitus Formica Exterior -tuoteselosteen
mukaisesti

Paloturvallisuusaste: EGF
• Tunnistus koodilla + paksuus mm + pintakäsittely.
Esimerkki: K1040/6.0/UN

• Syttymispiste n. 525°C.
• Sammuu itsestään, paitsi jos syntyy liekkejä,
joita muu lähde pitää yllä

• Ei sula eikä partikkeleita tipu poltettaessa
• Toimitus Formica Exterior -tuoteselosteen
mukaisesti

Ympäristönäkökohdat
Formican ympäristöperiaatteet kattavat kaikki
tuotannon ja toimituksen vaiheet raaka-aineista
päästöihin ja valmistuksesta loppuun käytettyjen
tuotteiden kierrätykseen.

Formica Exteriorin keskeiset ympäristöominaisuudet
• Tuote ei sisällä lainkaan
- Asbestia
- Orgaanisia halogeeneja (dioksiinia ei muodostu
tuotetta poltettaessa)
- Raskasmetalleja

• Formica Exterior -levyjen energiasisältö on korkea
ja ne voidaan kierrättää polttamalla. Täydellisen
palamisen tuloksena syntyvät palamistuotteet
vastaavat puun palamistuotteita.

Tuotteen ympäristöseloste on saatavissa asiakas-
palvelusta
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Tekniset tiedot

Tiheys ISO1183-1:2004 g/cm3 1,35 1,35 –

Vetolujuus ISO/R 527:2:1996 MPa >60 >60 –

Taivutuslujuus ISO 178:2003 MPa >80 >80 –

Taivutuskerroin ISO 178:2003 MPa >9000 >9000 –

Iskunkestävyys EN 438-2:21 2 ≤ t*< 6 mm 1400 1400 Pudotuspainon korkeus

6 ≥ t* 1800 1800 Pudotuspainon korkeus

Kosteudenkestävyys EN 438-2:15 2 ≤ t*< 5 % (maks.) 7 10 Massan lisäys

t* ≥ 5 % (maks.) 5 8 Massan lisäys

Luokitus (min.) 4 4 Ulkonäkö

Muotopysyvyys EN 438-2:17 L** 2 ≤ t< 5% (maks.) 0,40 0,40 Kumulatiivinen koon muutos

T*** 2 ≤ t< 5% (maks.) 0,80 0,80 Kumulatiivinen koon muutos

L** t< 5% (maks.) 0,30 0,30 Kumulatiivinen koon muutos

T*** t< 5% (maks.) 0,60 0,60 Kumulatiivinen koon muutos

Ilmastorasituksen kesto EN 438-2:19 Luokitus (min.) 4 4 Ulkonäkö

min. 0,95 0,95 Taivutuslujuusindeksi Ds

min. 0,95 0,95 Taivutuslujuusindeksi Dm

UV-säteilyn kestävyys EN 438-2:28 Sävyasteikon luokitus Ei vaatimusta 3 a) Kontrasti

min. (luokitus) Ei vaatimusta 4 b) Ulkonäkö

Keinotekoisen säärasituksen EN 438-2:29 Sävyasteikon luokitus 3 c) 3 d) Kontrasti

kesto Luokitus (min.) 4 c) 4 d) Ulkonäkö

* t = nimellispaksuus ** L = kuitulevymateriaalin pitkittäissuunnassa

*** T = kuitulevymateriaalin poikittais-pitkittäissuunnassa a) 1500 tunnin altistuksen jälkeen b) 1500 tunnin altistuksen jälkeen

c) 325 Mj/m2 säteilyaltistuksen jälkeen d) 650 Mj/m2 säteilyaltistuksen jälkeen

Testimenetelmä Yksikkö Laminaatin luokitus Huomautuksia

EGS EGF

Mittojen toleranssit

Ominaisuus Testimenetelmä Paksuusalue Vaatimus
Nimellispaksuus Maksimi mitan muutos

Paksuus EN 438-2:5 ≤ 2.0 – 2.9 mm ±0.20 mm

3.0 – 4.9 mm ±0.30 mm

5.0 – 7.9 mm ±0.40 mm

8.0 – 11.9 mm ±0.50 mm

12.0 – 15.9 mm ±0.60 mm

16.0 – 19.9 mm ±0.70 mm

20.0 – 24.9 mm ±0.80 mm

≥ 25.0 – to be agreed upon

Tasaisuus a) EN 438-2:9 ≤ 2.0 – 5.9 mm 8.0 mm/m

6.0 – 9.9 mm 5.0 mm/m

≥ 10.0 – 3.0 mm/m

Pituus ja leveys b) EN 438-2:6 +10 mm / -0 mm

Kulmien suoruus b) EN 438-2:7 1.5 mm/m

Nelikulmaisuus b) EN 438-2:8 1.5 mm/m

a)

Edellyttäen, että laminaatit säilytetään Formican suosittelemalla tavalla ja olosuhteissa, ne täyttävät

yllä määritetyt tasaisuusvaatimukset mitattaessa standardin EN 438-2:2005 Lausekkeen 9 mukaisesti.

Yllä määritetyt tasaisuusarvot soveltuvat kahden ulkopinnan laminaatteihin. Yhden hiotun pinnan laminaatin rajoitteista

sovitaan Formican ja ostajan välillä.

b)

Valmiiksi oikeaan kokoon leikattujen levyjen toleranssista sovitaan Formican ja ostajan välillä.
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Laminaatti julkisivumateriaalina

Tässä osiossa annamme esimerkkejä siitä, miten Formica Exterior

voidaan asentaa erityyppisiin julkisivuihin. Laajan väri- ja kuviova-

likoimansa ja ainutlaatuisten ominaisuuksiensa vuoksi Formica

Exterior tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia.

Formica Exterior -levyjä voidaan käyttää julkisivupäällysteenä asuin-

taloissa, kouluissa, toimistoissa ja teollisuusrakennuksissa, päivä-

kodeissa, varastoissa jne. Materiaali on ihanteellinen käytettäväksi

uudisrakennuksissa, muutosrakentamisessa samoin kuin saneerauk-

sessa ja haluttaessa lisätä lämmöneristystä. Formica Exterior on

itsekantava homogeeninen korkeapainelaminaattilevy, joka voidaan

asentaa suoraan puu- tai metallirunkoon. Rungon tulee olla suunniteltu

siten, että levyjen ja kiinnikkeiden väliin jää tuuletustayo kosteus- ja

homevaurioiden estämiseksi.

Formica Exterior asennetaan ruuveilla ennalta porattuihin reikiin.

Reikien tulee sallia jonkin verran materiaalin ja rakenteen liikettä.

Formica toimittaa ruuvit puukoolinkiin tai teräsrankaan asennusta

varten sekä puristetut alumiiniosat upotusasennusta varten. Ota

yhteyttä tekniseen palveluun saadaksesi lisätietoja upotusasennuk-

sesta.
Pystysuuntaiset levyt asennettu puu- tai
teräsalustaan.

Vaakasuuntaiset levyt päällekkäin sääsuo-
jana. Varmista, että levyjen väliin jää hyvä
ilmanvaihto.

Metalliosat, jotka on yhdistetty vaaka-
suuntaisiin teräselementteihin

Greve, Tanska. Arkkitehdit: Nova 5.
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Formica Exterior voidaan asentaa käyttämällä joko kokonaisia
tai leikattuja levyjä.

Kokonaiset levyt
• Soveltuvat suurille pinnoille, koska kokonaisten levyjen
käyttäminen vähentää liitosten ja näkyvien asennustar-
vikkeiden määrää.

Määrämittaan leikatut levyt
• Mahdollistaa erilaiset väri- ja kokoyhdistelmät. Helppo
asentaa, kevyemmät levykappaleet, vähemmän jätettä,
taloudellisempi, helpompi käsittely rakennuspaikalla.

Kiinnitystarvikkeet
Yleisimmät Formica Exterior -levyjen kiinnittämiseen
käytettävät kiinnitystarvikkeet:
• Ruuvit
• Niitit

Suosittelemme kiinnityskohtien enimmäisväliksi 300 mm.
Huomaa, että tässä ei ole otettu huomioon tuulen aiheut-
tamaa kuormitusta eikä kansallisia rakennusmääräyksiä.

11

600 mm600 mm

Maks 300 mm

Maks 500 mm

Maks
300
mm

Maks
300
mm

Min 20 mm

Min 20 mm

Formica Exterior™ -levyjen asentaminen
rakennuksen runkoon

Levyjen kiinnittäminen ja ruuvien välinen etäisyys.

Levyjen kiinnittäminen ja ruuvien välinen etäisyys.

Greve, Tanska. Arkkitehdit: Nova 5.
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Tuuletetut julkisivut

• Asennettujen levyjen taakse on jätettävä vähintään 20 mm
ilmarako estämään jännitteen syntymistä materiaalissa ja kos-
teuden kondensoitumista päärakenteeseen.

• Aukot tai tuuletusosat tulee sijoittaa julkisivun ylä- ja alaosaan
ilmankierron sallimiseksi. Varmista, ettei ilmarako ole tukossa
ikkunoiden kohdalla jne.

• Suosittelemme, että peität aukot ohuella metalliverkolla,
etteivät hyönteiset ja tuholaiset pääse levyjen taakse.

Levyn takana tulee aina olla vähintään 20 mm tuuletustilaa.

Borås, Ruotsi. Arkkitehdit: QPG Arkitektur AB.
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Formica Exteriorin™ -levyjen kanssa
työskentely

Formica Exterior -levyjen kanssa työskentely ei juurikaan

eroa työskentelystä muiden levymateriaalien kanssa.

Tasaisen seinäpinnoitekäytön lisäksi Formica Exterior

voidaan muotoilla jälkikäteen seuraavassa taulukossa

määritettyjen minimitaivutussäteiden mukaisesti: Emme

suosittele useamman kuin yhden taivutuslinjan tekemistä

samalla kertaa.

Suositeltavat
minimitaivutussäteet:

Paksuus r R

4,5 1200 1600

6 1600 2800

8 2800 4900

10 4400 5900

12 6300 8500

Kaikki mitat ovat millimetreissä

R = taivutussäde, pitkittäinen
r = taivutussäde, poikittainen
Arvot perustuvat vakiokokoon 3050x1290 mm.

b=1290 mm

L=3050 mm

r

R

Malmö, Ruotsi. Arkkitehdit: Arkitektgruppen i Malmö AB.
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Asentaminen

Pystysuuntaiset liitokset
Asenna Formica Exterior aina vähintään 10 mm liitoksilla.

Liitosten niitit peitetään tiiuistysnauhalla, maalatulla pellillä

tai laminaatilla samalla värillä tai kontrastivärillä.

Välimatkaa voidaan kasvattaa liitoksen korostamiseksi

designtarkoituksessa. Liitos voidaan myös peittää

Formican liitososalla.

Vaakasuuntaiset liitokset
Formica Exterior -levyjen vaakasuuntaiset liitokset tulee

peittää kunnolla, jotta vesi ei pääse leviämään alapuolella

olevaan materiaaliin. Käytä H-osaa tai Z-osaa, joka on

maalattua peltiä.

Jos teräs- tai alumiiniosaa on jatkettava, käytä

pystysuuntaista liitosta.

Pystysuuntaiset liitokset käytettäessä
Formican liitososaa.

Avoin pystysuuntainen liitos.

Vaakasuuntaiset liitokset H-osalla tai maalatulla pellillä.
Vaihtoehtoisena ratkaisuna voidaan käyttää
laminaattiliuskaa.

min 10 mm
min 10 mm

min 20 mm

min 20 mm
min

10 mm

min 20 mm

34 mm

16 mm

22 mm

3 mm
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Ulkopuoliset ja sisäpuoliset kulmat
Ulkopuoliset ja sisäpuoliset kulmat jätetään avoimiksi,
materiaali asennetaan kattopaperin tai maalatun pellin
päälle. Voit käyttää myös Formican kulmaosaa – katso
tuotteen saatavuus tuotekatsauksesta. Kulutukselle
alttiissa kulmissa voidaan käyttää suojaavia metalli- tai
puuvahvistuksia.

Ikkunaliitokset
Ilmankiertoa ei saa estää ikkunoiden kohdalla. Käytä
Formica Exterioria tai maalattua peltiä riippuen ikkuna-
syvennyksen syvyydestä.

Ulkopuolinen kulma Formican
ulkopuolisella kulmaosalla.

Sisäpuolinen kulma Ulkopuolinen kulma

Ikkunaliitokset
Sisäpuolinen kulma Formican
sisäpuolisella kulmaosalla
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