LUE ENNEN ASENTAMISTA
Splashbacks: Asennusopas

FORMICA'

Formica Splashback -vélitilalevy on puupohjainen vimeistelty tuote, jonka kummallakin puolella on koristepinta. Tassa Formica Splashback -vélitilalevyjen asennusoppaassa
kuvataan asiakkaidemme kayttamia tyypillisia tydmenetelmid. Asennuksen saa suorittaa koulutettu henkil®, jolla on kéytettavissdén tarvittava osaaminen ja vélineet. Noudata
aina kaikissa asennuksissa paikallisia rakentamismaaradyksia. Kun Formica Splashback -vélitilalevy toimitetaan, tarkista ennen asentamisen aloittamista, etta olet téysin
tyytyvainen tuotteeseen ja etta siing ei ole vaurioita tai vikoja.

Tuotetiedot

Varastointiolosuhteet

. Aseta kaikki levyt tasaiselle, kuivalle pinnalle (ei koskaan suoraan lattialle taikka suoraan betonille).

o Formica-vélitilalevyja tulee sailyttda suljetuissa varastotiloissa, joissa yllapidetdan tavanomaisia siséolosuhteita (Iampdétila 18-25 °C ja suhteellinen kosteus 50-60 %).
. Valitilalevyt eivat vaanny, kun niita sailytetddn pakkauksissaan vaakatasossa tasaisen aluslevyn paallé niin, ettd pakkausten pysyvét samassa linjassa.

. Aluslevyn on oltava kuiva, ja se on suositeltavaa peittda vetté lapaisemattdmalla materiaalilla, joka toimii kosteussulkuna.

o Jokaisen pinon ylin levy tulee peittdé kosteussululla/suojalevylld, joka pysyy painonsa ansiosta tasaisena ja painaa tasaisesti ylimman levyn koko pintaa.

o Tatd menettelya tulee noudattaa levyjen koko varastoinnin ajan (seka varastossa, etté tydstdpaikalla), ja se on palautettava aina, kun pinosta otetaan levy.

. Jos levyja ei séilytetd tdysin tasaisina, niihin voi kehittyd taipumia, joita voi olla I&hes mahdotonta oikaista.

Tasaannutus

. Kaikkien Formica-valitilalevyjen tulee antaa tasaantua tilassa, johon ne asennetaan. Tasaantumisen aikana tuote saavuttaa sen asennusymparistdn mukaisen
mittavakauden. Ennen asennusta on noudatettava vahintédan 72 tunnin tasaantumisaikaa.

. Aseta levyt tasaantumaan sisétilaan, johon ne asennetaan. Aseta kaikki levyt tasaiselle, kuivalle pinnalle (ei koskaan suoraan lattialle taikka suoraan betonille), ja poista
pakkausmateriaalit. Inanteelliset tasaantumis- ja séilytysolosuhteet: Iampdétila 18-25 °C ja suhteellinen kosteus 50-60 %.

Seindn valmistelu

Seuraavat seindmateriaalit soveltuvat Formica-vélitilalevyjen asentamiseen

. Tiili tai betoni

o Puupohjaiset materiaalit: MDF, lastulevy, korkealaatuinen vaneri

. Valitilajarjestelmd, jossa vélitilalevy voidaan asentaa asennusrungon paalle

HUOM: Formica-valitilalevyja ei voi limata kipsilevyyn.

Jokaisen pinnan on oltava tasainen, eik siing saa olla irtoroskaa, joka voi heikent&4 limauksen kiinnittymista. Valmistele seindn pinta ennen asennusta: Varmista, etta seind
on kuiva ja ettei siind ole kosteutta. Tarkista seindn tasaisuus linjalaudalla. Kaksipuoleisen vaahtokiinnitysteipin ja liman tulee kestad 2-4 mm:n taipuma. Jos seiné on liian
epatasainen tai siind on kosteutta, seind tulee peittdd hoyrynsululla, jonka péalle ruuvataan pystyrimat kiinnityskohtiin (enintddn 400 mm:n vélein).

Asentaminen

Leikkaaminen

. Tue levy hyvin, merkitse leikkauskohta levyn taustapuolelle ja purista ohjausviivain paikoilleen. Kun sijoitat ohjausviivainta, muista jattaa tilaa sahan pohjalevylle. Aseta
saha ohjausviivainta vasten ja katkaise levy. Kun vélitilalaminaatti on katkaistu, reunat vimeistellaan viilalla tai kasijyrsimella. Jos kaytéat jyrsintd, jaté mitoissa varaa
jyrsinsyvyydelle.

o Késittele kiiltdvapintaista (GLS) laminaattia varovasti. Sen pinta tulee suojata ennen leikkaamista. Kiiltdva pinta taytyy suojata peitelevylla, jotta tydkalut eivat paase
naarmuttamaan sitd. HUOM. Myds lika tai leikkaamisen aikana syntyvat lastut voivat vahingoittaa levyéa.

o Mikali vélitilalevyyn leikataan aukkoja, aukkojen sisdnurkat tulee py6ristaa (vah. 8 mm séde), miké pienentad jannityssardilyn todennakdisyytté. Pydristykseen tulee kéyttaa
késijyrsintd (ja jigid) tai s&hkoporaa ja kuviosahaa. Huomioi leikkausvara pydristyksessé. Viimeistele reunat viilalla tai hiomapaperilla. Muista suojata levy peitelevylld
naarmuuntumisen estdmiseksi.

o Levy voidaan asentaa liesitason viereen, mutta tallin on tarkistettava, mika on lieden valmistajan ilmoittama pienin sallittu liesitason ja valitilalevyn etéisyys. Jos kyseessa
on kaasuliesi, suositellaan, ettd liesitason reunan ja vdlitilalevyn reunan valiin ja8 véhintd&dn 50 mm.

. Kun vélitilalevy asennetaan sisdnurkkaan, levyjen véliin on jatettava pieni, n. 3 mm:n rako, joka tdytetdédn varisdvytetylla tiivistyssilikonilla. Nin ympéristdn olosuhteiden
aiheuttamalle lampd&laajenemiselle j&a varaa. Huom. Rako tiivistetdan silikonilla.

Liimat

o Kun vélitilalevy on leikattu haluttuun kokoon, se voidaan kiinnittda asennusliimalla (esim. Casco Superfix tai Tremco PL400). Levya taytyy pitdé paikoillaan Bostik-
kiinnitysteipillé tai vastaavalla siihen asti, ettd asennuslima on kuivunut. Noudata liman toimittajan ohjeita, kun kiinnitat vélitilalevyd limalla. Valitusta kiinnitystavasta
riippumatta on suositeltavaa sijoittaa kiinnitysteipit/limapalot enintddn 50 mm:n etdisyydelle toisistaan ja varmistaa samalla, etté iima paasee kiertdmaéan vélitilalevyn ja
seindn vélissd. Tama nopeuttaa limausprosessia.

. Valitilalaminaattia on tuettava mekaanisesti sitd seinda vasten, johon se kiinnitetdén, koko limaus- ja kiinnittymisprosessin ajan. Koska valitilalevy on puupohjainen tuote, se
voi alkaa vaantya taustapuolella vallitsevan erilaisen kosteuspitoisuuden vuoksi (liman kasvattaessa kosteutta). Mekaaniseen tuentaan voidaan kaytta& ruuveja tai kiiloja.
Ruuvit ja muut tuentaratkaisut voidaan poistaa, kun lima on tdysin kuivunut ja vélitilalevy kiinnittynyt paikoilleen.

. Jos seind ei ole tdysin kuiva, vélitilalevyn taakse on jérjestettava riittdva imavaihto asentamalla tukikappaleet seindan ja limaamalla levy niihin. Valitilalevyn ja poytatason
véliin tulee jatta& pystysuunnassa 3 mm:n rako. TAm4 rako ja levyn pa&t voidaan saumata varisdvytetylla tiivistesilikonilla. Levyn takana oleva lima voi muodostaa pintaan
nakyvia viivoja, ennen kuin se on ehtinyt kuivua kokonaan. Viivat katoavat, kun lima kuivuu.

HUOM: Formica-valitilalevyja ei voi limata kipsilevyyn.
Formica-vélitilalevyt voidaan kiinnittda ruuveilla limaamisen sijaan. Levyt ruuvataan kiinni pystyrimoihin.
Puhdistus

Formica-vélitilalevyjen puhdistukseen kéytetain mietoa pesuainetta ja Iamminta vettd. Sitkeiden jélkien poistamiseen voidaan kayttaa yleispuhdistusaineita. Al4 koskaan
puhdista laminaattipintoja hankaavilla puhdistusaineilla tai hankauslevyilla.

Vastuuvapauslauseke

Yleistad

Formica Groupin ("Formica”) tassa asiakirjassa antamat tiedot ovat
vain viitteellisia. Tiedot ovat oikeita julkaisuhetkelld, mutta Formica
pidattaa oikeuden kehittaa ja parantaa tuotteitaan jatkuvasti ja tasta
syysté tietojen paikkansapitévyys kannattaa tarkistaa osoitteesta

www.formica.com. Annetuista tiedoista ei voi johtaa mitéén oikeuksia.

Tietojen kayttdminen tapahtuu toisen osapuolen omalla riskilla ja
vastuulla. Formican viestinnassa (painetut aineistot mukaan luettuina
mutta niihin rajoittumatta) ja Formican néytekappaleissa kaytetyt varit
voivat poiketa toimitettavien Formica tuotteiden vareista. Mikali tarkka
vari taytyy tietaa, tulee aina kayttda laminaatin naytekappaletta, jossa
kaytetdan haluttua vimeistelya.

Vastuu

Formicalla ei ole (sopimukseen tai muuhun seikkaan perustuvaa)
vastuuta mistadén vahingosta, joka aiheutuu tdmén asiakirjan kéytosta
tai liittyy siihen, paitsi siina tapauksessa, etté ja siind laajuudessa kuin
kyseisen vahingon syyné on Formican ja/tai sen johdon tahallinen
vaarinkaytos tai torkeé tuottamuksellisuus.

Yleiset ehdot

Kaikki suulliset ja kirjalliset lausunnot, tarjoukset, myynnit, toimitukset,
jakelut ja/tai sopimukset seka Formican kaikki niihin liittyvat
toimenpiteet ovat myyntihetkella voimassa olleiden Formican yleisten
myyntiehtojen alaisia. Yleiset myyntiehdot sisaltyvat jokaiseen
tilausvahvistukseen, ja ne ovat saatavilla pyynnosta.

Immateriaaliomaisuus

Formica ja/tai sen lisensoijat omistavat kaikki immateriaalioikeudet ja
muut oikeudet, jotka koskevat tdman asiakirjan sisaltda (kuten logoja,
tekstia ja valokuvia).

Formica, Formica-alasinlogo ovat rekisterdityjé tavaramerkkejé, jotka
omistaa The Diller corporation.
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